Stazione di sollevamento fognario

Armadio in vetroresina
per quadro elettrico

Chiusino in Ghisa, classe D400,

Chiusino in Ghisa, classe D400,

PRESCRIZIONI MATERIALI
Calcestruzzo magro: Rbk >= 150 daN/cm?

CALCESTRUZZO:

Calcestruzzo a prestazione ( UNI 9858 p.to 8.2.2)
con le seguenti caratteristiche:

Resistenza caratteristica cubica a 28 gg:
- Rck = 250 daN/cm?

Chiusino in Ghisa, classe D400,
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Cameretta d'ispezione in c.a.v. prefabbricata per

fognatura nera 60x60 cm

Cameretta d'ispezione in c.a.v. per collettore di fognatura nera con sovrastante chiusino in ghisa.

Tubazione in PVC dotata di derivazione a T con tappo di ispezione. Dimensioni interne 60x60 cm,

altezza variabile fino al raggiungimento della quota fondo tubo.

Pozzo perdente in c.a.v. per fognatura bianca

Pozzo perdente in c.a.v. per la dispersione negli strati superficiali del suolo, composto da anelli forati,

diametro interno 2,00 m, altezza 3,00 m da fondo tubo e soletta di copertura carrabile con chiusino di ispezione in ghisa.

Fosso di guardia alla base della scarpata
con fondo drenante
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fognatura bianca Comune
Lonato del Garda
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