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STUDIO TECNICO
Geom. Roberto ABATE - Arch. Paolo FARICCIOTTI

13/b - 25017 Lonato del Garda (BS)

Via Campagna Franceschini n.
Tel. e Fax n. 030.9913877 - €.ma

roberto.abate@geopec.it

: abatestudiotecnico@libero.it

Posta certificata:

Wi
COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Provincia di Brescia

[I" VARIANTE al Piano di Lottizzazione Residenziale (gia convenzionato)

"BORGO SAN PIETRO"

Localita Esenta - Via Pozza

DISEGNO N. Committente:
576118 | |MMOBILIARE GIULIA DI CASTELLINI ANGELO & C. s.a.5.
TAVOLA con sede in Via T. Tasso, 15 - 25080 - MOLINETTO DI MAZZANO (BS)
5.2 Parita IVA 01584790172
SCALA
. . Oggetto della tavola:
1:25 1:500 PLANIMETRIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DA
" e FOGNATURA ACQUE NERE
AGG.
Progettisti Comittente Protocollo

Il presente elaborato é di proprieta dello STUDIO TECNICO Geom. Roberto ABATE che ne vieta la copia, o la cessione a terzi senza preventiva autorizzazione a termini di legge
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PLANIMETRIA GENERALE DEL CONPARTO DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Scala 1:500

..|.|.|..|.ll.|.|.|.|.ll.|.|.|.|.L_

I

|

!
E_

@520
!
I
| “
!
L 115,10, @50
[ 3 @105
3
g
w L
| Luszs
[ )
¢ |
! *
i . ____

|
l
|

pozzetto prefabbricato
tipo "Tegra® Dn 600

pozzetio prefabbricato
tipo "Tegra” Dn 600

pozzetio prefabbricato

“
allimpianto di sollevamefmmm—  c—
pozzetto prefabbricato

tipo “Tegra” Dn 600

tipo "Tegra® Dn 600

uota scomimento fognatura esistente: 112,374

uota scorimento fognatura esistente: 112,215

rif.: Progetto LON 249-07 - Tav. n° 3

e pozzetto prefabbricato - tipo "Tegra" Dn 600

condotta fognatura
=== = GRES 250 a gravita - PEAD PN 10 g 200 in pressione

m picchetto indicatore di sezione
=

FOGNATURA IN PROGETTO

115,10 quota di scorrimento in entrata nel pozzetto

pozzetto cicolare in dls., conforme alla norma EN 1917 - int. cm. 100

- UNI EN 1401 serie SN 2

in PVC serie
Emmm— posata su platea in cls., e rivestimento in sabbia compattata

verso dello scorrimento dell'acqua

>

@ 200 - 250 diametro interno del tubo
p=0,5% pendenza della condotta

L =mt. 20,40  lunghezza parziale della condotta




