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COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Provincia di Brescia

[I" VARIANTE al Piano di Lottizzazione Residenziale (gia convenzionato)

"BORGO SAN PIETRO"

Localita Esenta - Via Pozza

DISEGNO N. Committente:
576/18
IMMOBILIARE GIULIA DI CASTELLINIANGELO & C. s.a.s.
TAVOLA con sede in Via T. Tasso, 15 - 25080 - MOLINETTO DI MAZZANO (BS)
54 Partita IVA 01584790172
SCALA
14150 1:500 QOggetto della tavola:
U PLANIMETRIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DATA
marzo 2018 STRADE - MARCIAPIEDI
YR (con specifica relativa al superamento delle barriere architettoniche)
SEZIONE STRADALE TIPO
Progettisti Comittente Protocollo

Il presente elaborato é di proprieta dello STUDIO TECNICO Geom. Roberto ABATE che ne vieta la copia, o la cessione a terzi senza preventiva autorizzazione a termini di legge

cavidotto in PVC - rete PP.II. - diam. est. 125 mm.

PLANIMETRIA GENERALE DEL CONPARTO DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Scala 1:500

LEGENDA
Sedime stradale
BINDER costituito da 5 cm. P i di cc itumi (4,5% di bitume 80/100 - 180/200)
TAPPETO D'USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100 - 180/200 - spess. 2,5 cm.
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condotta fognatura ACQUE NERE

tubazione in PEAD condotta ACQUEDOTTO

tubazione in PEAD condotta GASDOTTO

cavidotto in PVC - rete ENEL - diam. est. 160 mm.

cavidotto in PVC - rete TELECOM - diam. est. 160 mm.
condotta fognatura ACQUE BIANCHE
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SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Parcheggio per disabi

Codice della

rada, Regolamento art. 149 - DPR 50396

@ Punti di raccordo del marciapiede alla zona carrabile

NOTA: Verranno rispettate le prescrizioni delle seguenti normative

D.P.R. 503/96

Articolo 5 - Marciapiedi

1.Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 422 e 8.2.2
del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche
delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carral
. ello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i15¢cm.
3.La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la

fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

Legge Regionale Lombardia 6/89
2.1.1 Percorsi pedonali
Larghezza minima m. 1,50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1,80.

In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potra essere,
per brevi tratti, ridotta a m. 0,90.

La pendenza trasversale non dovra superare I' 1%
La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovra superare i cm. 2,5 e dovra essere arrotondata o smussata.




